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Sistema Thorne-Baker
para la transmision de dibujos por telégrafo

El sistema Korn, parala transmision telegrafica de
grabados y fotogralias, a pesar de sus ventajas sobre
otros sistemas mas antiguos, presenta notables in-
convenientes que se pusieron de manifiesto en la
instalacion que se construyo para el servicio del Dai-
ly Mail entre Londres y Paris.

En vista de estos defectos, el perito encargado del
departamento fotografico, Mr. I. Thorne-Balker, trato
de evitarlos, para lo cual ided un nuevo sistema al
que dio el nombre de Pantelégrafo, que ha obtenido
considerable éxito.

Este aparato es esencialmente electromecanico y
en ¢l se ha suprimido el selenio, que era el cuerpo
indispensable en todos los aparatos de esta indole.

El nuevo sistema tiene tres rasgos fundamentales:
la superficie plana del negativo, el receptor eléctrico
¥ el principio de transmision de las pulsaciones elée-
tricas de una manera clara y precisa.

El dibujo, grabado ¢ fotografia que se ha de trans-
nitir, se fotogralia a través de una pantalla cuadricu-
lada cuyas lineas estan & '/, de milimetro, sobre
una placa especial recubierta por una hoja de plomo
preparada con una emulsion de cola de pez, la cual
Se ha sensibilizado por medio del bicromato de pota-
sio. Al fotografiar el grabado & través de la pantalla
mencionada, aquél se descompone en una serie de
puntos mas ¢ menos negros que obran como aislado-
res de la corriente eléetrica. Al desarrollar la placa
8¢ disuelven las partes solubles de cola de la emul-
sion sensibilizada, de tal modo, que se produce cierto
relieve en donde los puntos claros, por estar insolu-
bilizada la emulsion, conservan el plomo y, por lo
tanto, son eonductores, y los puntos negros, por ha-
berse disuelto la emulsion, presentan depresiones, y
estan aislados. Este negativo recibe entonces una su-
perficie plana, pues se coloca entre dos planchas de
acero y se somete el conjunto a una fuerte compre-
Sién por medio de una prensa hidraulica. De este
modo los puntos de plomo salientes, se incrustan en
la placa formando una superficie lisa.

Este negativo de Thorne-Baker se arrolla alrededor
del cilindro transmisor, asemejandose el conjunto a
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un fondgrafo Edison. El brazo que establece el con-
tacto esta formado por un espiral paralelo al tambor,
¥ ¢ste, avanza al girar por apoyarse sobre cojinetes
fileteados, como su eje. El paso de este tornillo es
también de '/, de milimetro y asi el contacto pasa por
todas las cuadriculas del negativo.

Al pasar la aguja ¢ contacto por los puntos blan-
c0s conductores, pasa la corriente desde el cilindro
al brazo, y se interrumpe cuando el estilete se apoya
en los puntos negros, aisladores. Para evitar las chis-
pas de ruptura se coloca un condensador entre el
tambor y la pieza de contaclo.

Como se comprende, al funcionar el aparato, la co-
rriente eléetrica se establecera y se cortara sucesiva-
mente, segin los puntos en donde se apoye el estilete
y estos impulsos eléctricos se recibiran en el aparato
receptor en la misma forma con que se han emitido.

Un aparato translormador refuerza estas ondas o
impulses eléctricos en la estacion receptora, en don-
de un tambor analogo al del transmisor. y que gira
sineronicamente, esta recubierto por un papel sensi-
bilizado para que se impresione por la corriente elée-
trica, en el cual se van trazando los puntos blancos y
negros, equivalentes 4 los del dibujo original.

La corriente es de pequenisima intensidad, pues
apenas llega & un miliamperio, y el papel impresio-
nable se mantiene humedo, para cque conserve su
conduectibilidad, por medio de una sal delicuescente,
produciéndose un grabado completamente indeleble.

Este sistema ha sido instalado en las oficinas del
Daily Mail, en Londres y Manchester, y se emplea
diariamente para la transmision de grabados por la
linea telegrafica, que se publican simultaneamente
en las dos ciudades. Todas las operaciones parala
preparacion, transmision y recepeion no necesitan
mas de una hora.

il inventor ha perfeceionado el aparato para po-
derse utilizar en la telegrafia inalambrica, habién-
dose instalado ya en la oficina del Daily Mirror;don-
de funciona a completa satisfaceion.
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Curticidn rapida y. automatica

De dia en dia se va generalizando mas la curticion
por sistemas rapidos, pues el antiguo, si bien propor-
ciona un excelente resultado, su larguisima prepara-
cion lo hace hoy dia inaceptable, dadas las exigen-
cias de la industria moderna,

En otras ocasiones ya nos hemos ocupado en estas
columnas, de esta industria tan interesante y que al
parecer tan poca importancia se le concede, y hoy
volvemos a tratar de ella en vista de un articulo pu-
blicado por La Industria Quimica, que creemos inte-
resante.

Las operaciones que se efectian para curtir las
pieles por el procedimiento rapido que vamos & des-
eribir, exigen solo muy pocos dias y la principal de
todas, 6 sea la curticion propiamente dicha, tiene lu-
gar de una manera metodica y automatica.

Ante todo, se llevaran & cabo, con el mayor esmero,
todos los trabajos de ribera, terminados los cuales se
pasa & rellenar los poros de las pieles con las subs=
tancias curtientes, que contendran 2 gramos de acido
formico de 90 por 100 de concentracion, por cada kilo
de pieles & curtir.
























