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REFINACION DEL AZUCAR

Rendimientos obtenidos en una Refineria alemana.

(codcLusion.) (1)

Lo cual da:
En 100 partes de sustancia seca.
Azlicar. . 7475 p.’/

Oazicar. 2525 » comprendiendo: Cenizas, . . . 893
Susts. orgins. 1632

En 100 partes de azicar,

No azticar, 8378 p.’/, comprendiendo: Cenizas. .. . 11°04
Busts. organs. 21°'84

A Harina.

zdear. . 9157 p.°

Agua. . | ‘gerg Byl

Noazicar, 571 » comprendiendo: Cenizas., . . . 2'36

Susts. organs.. 335
De lo cual resulta:
En 100 partes de sustancia seca.

9443 p.’/,
587 &

Azicar,
No aziiear. comprendiendo: Cenizas. . . . 2°42

Susts. organs.. 3°45

En 100 partes de oziicor.
No aziear, 987
366

623 p.°/, conteniendo: Cenizas. . . . .
Susts. orginicas.

AGUA DE EXOSMOSIS CONCENTRADA.

- El agua procedente de los escurridores se evapord
dasta la consistencia representada por 81 & 83° Brix, y
© esla manera se obtuvieron 810 quintales, correspon-

dientes 4140 p.* /, de la cantidad fundida. Los resultados
del anglisig fueron:
Aztiear, 4243 p.°
Agua, . | yggs Tyl
Oaziear. 4199 » conteniendo: Cenizas. . . . . %%‘gé
Resultando: s
En 100 portes de sustancia seca,
Aziear,

5044 p.oy,

Oazlcar, 496 » ' conteniendo: Ceniass. . . . . 2252
Susts, orgdnicas. 27°04

En 100 partes de aziicar,

9824 p.*/, conteniendo: Cenizas, . . . . 44C4

§ Busts. organicas. 5360

i € pueden observar aqui con mucha claridad las dife-

ncias de composicion que presenta un mismo produc-

(1) Véase el nviniers 15 de INDUSTRIA £ INVENCIONES.

No azicar,

to variando la concentracion. El agua de los residuos
concentrada, cristalizaba, por lo general, completamen-
te despues de un reposo prolongado; los cristales eran en
su mayor parte cloruro de potasio, fendmeno ya cono-
cido. Se vendfa el producto & precios bastante favorables
a los fabricantes de encerados 6 de productos quimicos.

MELAZA PARA LA VENTA.

El jarabe resultante del turbinado del altimo producto
se concentrd tambien, empleandolo en gran parte para
la preparacion de la melaza comestible. Se obtuvieron
2,928 quintales, 6 sea 507 p.’/, del producto fundido.

Composicion:

Aztcar,. 5661 p.°/,
Agua. . .. 1674 »
No azicar. 26°65 » conteniendo: Cenizas.. . . ., 979

Busts. organicas 1686
Y por lo tanto:
En 100 partes de suslancia seca,

6709 p.*/,
22°01  » conteniendo: Cenizas.. . . . 1176
Susts. organicas 20°25

Azicar..
No azucar.

En 100 partes de azicar.

No azticar. 47°08 p.°/, conteniendo: Cenizas.. . . . 1730

‘ Busts. organicas 20¢79
Deduciéndose de esto que:

Por una parte de no azicar contenfa. . . 212 de aztecar.
» » de cenizas AR »

Antes de pasar & los rendimientos generales, vamos 4
manifestar algunos datos mas.

NEGRO ANIMAL.

Los dos primeros productos de la refineria y tambien
las disoluciones clarificantes, se filtraron por 105‘830
quintales de negro animal en grano mediano durante
el ano.

Esta cantidad representa 186‘20 quintales de negro
animal por cada 100 quintales de materia fundida.

La composicion media, durante el afio, del negro ani-
mal, fué la siguiente:

Bt e v SR TRER L ) TERPOL
Carhbroh: o ASRENE - = oG 68y
Insoluble en el decido nitrico.. . 072 »
Carbotistoide: ¢ali. " . b . .. . 8416 »
Sulfato deeal.c— oy o o 045 3
Sulfaro de calecio. .« . . . 0¢03 »
Sustancias no determinadas. 82948 »

Este negro, calentado en una disolucion de potasa,
solo tomaba un ligero tinte amarillo elaro. El negro que
habia servido se trataba directamente por una disolucion
s6dica 6 amoniaco-sédica, sin fermentacion preliminar.
Para los filtros en que habian pasado disoluciones de muy
poco color, se empleaban 02 de 6xido de sodio por 100
de negro seco; ¥ 04 por 100, enando se acababan de fil-
trar productos muy colorados. Se empleaba tambien el
acido clorhidrico en la proporcion de 05 por 100, calcu-
lada por el peso de cloruro de hidrdgeno.

COMBUSTIBLE.

Qe calentaron los generadores con hulla de Vestfalia,
de la composicion siguiente:

T R N 1%9'p.%,
Gehtadrong o wolly gy opnfsds 108 »
Sustancias volatiles.. . . . 873 »










































